Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара.
Техническое задание

	Наименование товара
	Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели)
	Вопросы
	Цена за ед. с НДС/руб.

	1.Перчатки 7,5 класс 6 нитей (люкс) с пвх покрытием.


	Данные перчатки с пвх покрытием используются для безопасности рук от механических повреждений, порезов. Высокий класс вязки создает приятные тактильные ощущения, "дышащая" основа с плотностью вязки не менее 7 петель/дюйм.  Шестинитка – это оптимальный вариант для длительного использования одной пары печаток. 

Материал хлопок 85%, полиэфир 15%; класс вязки: 7,5.

Цвет белый/черный

Протектор "точка"/оверлок с резинкой.

Тип манжеты: Оверлок двойной.

Количество нитей: 6,размер 11
Защита: От механических воздействий.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Количество пар в одной пачке: 20, количество пар в мешке: 300.

Страна изготовитель Россия
Дата изготовления 2020 год.
ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011
	
	

	2.Перчатки спилковые с двойным усилением.
	Перчатки комбинированные, изготовлены из плотной хлопковой ткани с мягким высококачественным спилком КРС класса А толщиной 1,5 мм с дополнительным слоем спилка на ладони и пальцах. Усиленнаяжесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Высокая стойкость к истиранию, разрыву и проколу, хорошая защита от пореза. Применяется пристроительных работах, вспомогательных при сварке, работах с различным абразивом.

Долговечность, прочный захват и высокие показатели стойкости к механическим нагрузкам.

Водонепроницаемые двойные швы.

Основа: ткань плотность 230 г/м2; хлопок, флис на ладонной части и пальцах.

Рабочая поверхность: спилок КРС; А, двойной

Тип манжеты: жёсткая крага с подгибом края

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Размер 11
Дата изготовления 2020 год.
ТР ТС 019/2011
	
	

	3.Перчатки цельноспилковые утепленные искусственным мехом.


	Защищают от пониженных температур, от механических воздействий, при строительных, погрузочных- разгрузочных, докерных работах, металлопрокат в холодное время года.

Перчатки цельноспилковые, утеплённые, изготовлены из шлифованного цельного спилка  сорта А толщиной 1,3 мм с подкладкой из специального комфортного искусственного меха плотностью не менее 750 г/м2 обеспечивающего великолепную защиту от пониженных температур, общая длина перчатки 270 мм. На запястье резинка.Строчка выполнена при помощи двойного шва. Предназначены для защиты от механических воздействий и пониженных температур.  Обеспечивают хорошую степень комфорта при продолжительном ношении и  высокую износостойкость к истиранию.Основа: мех искусственный гипоаллергенный, специальный, 750 г/м2

Рабочая поверхность: Спилок КРС, сорт А.

Тип манжеты: резинка

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Размер 11
Дата изготовления 2020 год.
ТР ТС 019/2011
	
	

	4.Перчатки нитриловые усиленные, премиум класса 


	Маслобензостойкие, механически прочные перчатки. Уникальное нитриловое покрытие дает превосходную защиту от порезов, проколов, надежная защита от масел и смазочных материалов. Дополнительная защита запястья. Перчатки имеют 100% хлопковую основу джерси с полным нитриловым покрытием (облиты нитриловым каучуком), манжет - защитная крага.
Основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги. Усиленное акрилонитрил бутадиеновое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим нагрузкам, 

Полный облив дополнительно защищает от агрессивных жидкостей в зоне покрытия 

кислот, МБС, герметичны

нефтегазодобывающей, химической, перерабатывающей промышленности, строительстве, в сельском хозяйстве, металлопрокате.

Отличная стойкость и дополнительная защита от проколов и повышенных температур, от механических воздействий. Перчатка прошла антибактериальную обработку SanitizedActifresh.

Основа: хлопок 100%.
Внутреннее покрытие: ворсовая ткань из 100% хлопка

Рабочая поверхность: тройной нитрил  

Цвет: т.синий

Длина: 280 мм

Класс защиты: 2 класс

Размер 11
Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Дата изготовления 2020 год.
ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2003

ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
	.

	

	5.Перчатки Аляска с полным покрытием ПВХ на флисовой основе


	Перчатки выполнены с полным покрытием.

ПВХ, на флисовой основе из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ). Длина перчатки 350 мм, рельефная поверхность ладони.  Хорошо защищает от разрыва, истирания, ограниченная защита от проколов и порезов. С.  Герметичные кроеные перчатки со  сплошнымпокрытием из поливинилхлорида, стойкие к высоким механическим воздействиям и химикатам в условиях низких температур.

Двухслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирование влаги

Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для комфортной термоизоляции при низких температурах, а также смягчению ударных нагрузок

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает уверенный влажный и масляный захват

Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку SanitizedActifresh

Предназначены для защиты от пониженных температур. 

Комфорт и безопасность в сочетании с эксплуатационной стойкостью

Цвет: оранжевый

Класс защиты: 2 класс

Материал: Джерси

Длина: 350 мм

Защита:От пониженных температур

Защитные свойства: Ми МпТн К80 Щ50 НсНмВн

Манжет: сплошной

Размер 11
Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Дата изготовления 2020 год.
ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN 511:2006 ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
	
	

	6.Перчатки х/б с двойным латексным покрытием 


	Перчатки имеют лучшие в своем классе показатели на прокол, истирание и разрыв. Бесшовная "дышащая" основа с плотностью вязки 10 петель/дюйм.  

Глубоко текстурированная поверхность обеспечивает универсальную надежность как при сухом, так и при масляном захвате. Перчатки  обладают хорошими электростатическими свойствами. Вязаный  манжет из 100% хлопка защищает от механических повреждений, попадания пыли и грязи. Манжет надежно фиксирует перчатку на руке.

Основа: джерси - 100% хлопок. 

Тяжелое покрытие из 100% латекса - отличная устойчивость к истиранию, порезу и проколу. Антибактериальная обработка Actifrech, анатомическая форма.
Длина: 260 мм

Размер 11
Цвет: желтый (зелёный)

Дата изготовления 2020 год.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2012
	
	

	1. 7.Рукавицы х/б с брезентовым наладонником, усиленные


	Рукавицы предназначены для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины

Цвет: хаки-чёрный/ соломка

Материал: Брезент ОП-2 плотностью 480 г/м2,

Наладонник: двунитка 240 г/м2

Подналадонник: двунитка 220 г/м2

Особенности модели: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 44ЛХ

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Размер: 2

Упаковка: 20/200

Страна изготовитель: Россия.

Дата изготовления 2020 год.

ГОСТ 12.4.010-75

ТР ТС 019/2011
	
	

	8.Рукавицы с двойным брезентовым наладонником


	Рукавицы предназначены для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины

Цвет: хаки/соломка

Материал: Брезент ОП-2 плотностью 480 г/м2,

Особенности модели: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 44ЛХ

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Размер: 2

Упаковка: 20/200

Страна изготовитель: Россия.

Дата изготовления 2020 год.

ГОСТ 12.4.010-75

ТР ТС 019/2011
	
	

	1. 9.Краги спилковые пятипалые усиленные на подкладке.


	Предназначены для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, все швы перчатки - наружные для обеспечения максимального комфорта. На ладонной части и большом пальце - усиление для повышения прочности. Швы прошитый нитью Кевлар

Цвет: зеленый/(красный)-желтый

Материал: термостойкий спилок толщиной 1.4 мм 

Подкладка: 100% флис, парусина - на манжете.

Тип манжеты: Крага

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения) Длина: 350 мм

Упаковка: 10/50

Дата изготовления 2020 год.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 29122-91

ТР ТС 019/2011
	
	

	10.Перчатки для защиты от химических воздействий, микроорганизмов


	Герметичные многослойные кроеные перчатки, полностью покрытые ПВХ, для выполнения интенсивных работ во влажных и агрессивных средах

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает отличный захват предметов в масляной среде и исключает проскальзывание предметов. Толщина рабочей зоны дает возможность контакта с нагретой поверхностью до 100 °С, а также термоизоляцию при работе с холодным покрытием. Вязаная хлопковая основа обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги

Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку SanitizedActifresh. 

Перчатка с превосходными МБС характеристиками. Материал также обеспечивает дополнительную защиту от кислот и щелочей высоких концентраций. Идеальная защита при техническом обслуживании и ремонте. Подходят для кожи, чувствительной к латексу. Применяется в автомобилестроение, ТО и ремонте, при транспортировке химикатов, там где нужна очистка химическими веществами, очистка канализационных стоков, дезинфекция.

Назначение: для защиты от химических факторов

Покрытие: трехслойный ПВХ.

Основа - 100% хлопок. Сплошная манжета.

Длина: 300 мм. Толщина: 1,9 мм.

Размер: 9, 10, 11 

Цвет синий.

Тип манжеты: Полимер (сплошной)

Защита: универсальная защита от химических и механических рисков

Защитные свойства: Ми МпВнБм К80 Щ50 НсНм Тп100

Класс защиты: 2

Обработка технологией Actifrech для подавления развития бактерий и устранения неприятных запахов.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Дата изготовления 2020 год.     

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-5:2016
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