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Уважаемый заказчик, в пункте 1.18. и 1.20. технического задания на поставку, монтаж и пусконаладочные работы многозонного стационарного арочного металлодетектора установлены требования: габаритные размеры, не более 2210 х 850 х 410 мм и вес, не более 50 кг.
Просьба пояснить чем обусловлены столь жесткие требования к габаритным размерам и весу металлодетектора? Это не совсем логично, чем меньше установочные линейные размеры стационарного арочного металлодетектора, тем он менее статичен и менее устойчив при случайном соприкосновении с ним. Также стационарные арочные металлодетекторы с небольшими установочными габаритами и весом сильнее подвержены вибрациям, оказывающим влияние на обнаружительную способность, что в условиях большого потока людей на КПП является довольно важным фактором. 
Проанализировав требования, предъявляемые к объекту закупки, можно сделать вывод, что указанным техническим характеристикам полностью соответствует единственная модель от единственного производителя, стационарный арочный металлодетектор SmartScan C18. В результате участники закупки могут предложить товар только одного производителя, что не дает возможность другим участникам предложить аналогичное оборудование и приводит к ограничению конкуренции.
Просьба расширить диапазон значений габаритных размеров и веса стационарного арочного металлодетектора до стандартных значений: 
- габаритные размеры, не более 2220 х 880 х 580 мм; 
- вес, не более 70 кг.



