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Уважаемый заказчик. 

1.В пункте 1.10 и 1.11 технического задания установлены следующие требования: настройка чувствительности, 1…99%, с шагом 1% и независимая регулировка чувствительности по 6 горизонтальным уровням, ±99% относительно базовой. 
У различных производителей стационарных арочных металлодетекторов настройка и регулировка чувствительности реализована (производятся) по-разному и измеряется в разных единицах. 
Просим разрешить к поставке стационарный арочный металлодетектор с 
настройкой чувствительности, 0…1999, с шагом 1 и независимой регулировкой чувствительности по 6 горизонтальным уровням, 0…1999.

Автоматическая настройка стационарных арочных металлодетекторов так же по-разному реализована у различных производителей, в связи с чем просим изложить п 1.17 технического задания в следующей редакции: 
наличие автоматической настройки чувствительности или автоматической настройки частоты работы металлодетектора.
 
2. Требования к регулировке чувствительности, установленные в пунктах 1.11 и 1.12 технического задания дублируют друг друга, т.к.  в п. 1.11 заказчиком уже установлено требование к независимой регулировки чувствительности по 6 горизонтальным уровням. Считаем требование п 1.12 излишним и ограничивающим конкуренцию.
У различных производителей стационарных арочных металлодетекторов отдельная настройка панелей осуществляется на этапе изготовления оборудования. Дальнейшая отдельная регулировка панелей не требуется т.к. достаточно регулировки чувствительности по 6 горизонтальным зонам и настройке рабочей частоты.
Просим исключить из документации п.1.12 независимая регулировка чувствительности панелей, ±99%. 


